[SCHEDA 28

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: AUTISTA AUTOBETONIERA

% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO | Leq

Carico 10 84
Trasporto 40 78
Scarico 30 78
Manutenzione e pause tecniche 15 64
Fisiologico 5

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A)

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 12

IND. ATTENZIONE

31415

3 Urti, colpi, impatti, compressioni

6 Scivolamenti, cadute a livello

11 Rumore

12 Cesoiamento, stritolamento

X
X
X

13 Caduta materiale dall'alto

31 Polveri, fibre

35 Getti, schizzi

X[ X

52 Allergeni

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

3| 6] 11] 12] 13/ 31/ 35/ 52] | | |

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

X CASCO
X CALZATURE DI SICUREZZA
XI GUANTI
X MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE |[X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
[@ VACCINAZIONE ANTITETANICA X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
X PERIODICA GENERALE ATTITUDINALE X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
B POLVERI, FIBRE X CORSO SPECIFICO PER OPERATORE MEZZI
B ALLERGENI MECCANICI

O

CORSO SPECIFICO PER...

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
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