
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO 

2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine 

 

2.1.8 CARRELLO ELEVATORE 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 D.P.R. 547/55 

 D.P.R. 303/56 

 D. L.gs 626/94 

 Direttiva Macchine CEE 392/89 

 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI 

PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO 

 contatto con linee elettriche aeree 

 ribaltamento 

 caduta materiale dall’alto 

 olii minerali e derivati 

 incendio 

 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRIMA DELL’USO: 

 verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con 

le manovre 

 controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti 

 verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni 

 verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente 

funzionanti 

 

DURANTE L’USO: 

 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 

 durante gli spostamenti col carico o a vuoto mantenere basse le forche 

 posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone l’assetto col variare del percorso 

 non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro 

 non rimuovere le protezioni 

 effettuare i depositi in maniera stabile 

 mantenere sgombro e pulito il posto di guida 

 non ammettere a bordo della macchina altre persone 

 segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose 

 mantenere puliti gli organi di comando da grasso, olio, etc. 

 eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 

 richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la 

visibilità è incompleta 

 adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei 

posti di lavoro 



DOPO L’USO: 

 non lasciare carichi in posizione elevata 

 posizionare correttamente la macchina abbassando le forche ed azionando il freno di 

stazionamento 

 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a 

motore spento 

 nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 guanti 

 calzature di sicurezza 

 elmetto 

 indumenti protettivi (tute) 


