
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO 

2.3 Attrezzature di lavoro - Macchine / Attrezzature 

 

2.3.2 DEPOSITO DI COMBUSTIBILI, OLII E LIQUIDI INFIAMMABILI 

 

 

ATTIVITA’ INTERESSATE 

 magazzini e officine dove vengono depositati prodotti idrocarburi, infiammabili o combustibili, 

olii lubrificanti e idraulici e gas liquefatti 

 altri ambienti di lavoro, dove vengono svolte le attività sopra descritte (cantieri temporanei e 

mobili) 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 D.P.R. 547/55 

 D.P.R. 302/56 

 D.P.R. 320/56 

 D.P.R. 689/59 

 D.P.R. 524/82 

 D.P.R. 577/82 

 Legge 966/65 

 D. L.gs 626/94 

 D.M. 16.02.82 

 D.M. 16.03.90 (depositi mobili di carburanti) 

 D.M. 31.07.94 

 D.M. 16.05.96 n. 392 (recupero olii esausti) 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI 

PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO 

 calore, fiamme 

 gas, vapori 

 olii minerali e derivati 

 esplosione, incendio 

 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 verificare l’esistenza della documentazione di prevenzione incendi prevista 

 scegliere l’ubicazione del deposito e distribuzione di combustibile, considerando un possibile 

rischio d’incendio o d’esplosione 

 posizionare il deposito in luogo ben ventilato, lontano dai luoghi di lavoro dove vengono 

utilizzati combustibili, e da eventuali fonti di calore (fiamme, fucine, stufe, calore solare intenso 

e prolungato) 

 quando il fabbisogno di combustibile non è particolarmente rilevante (cantieri temporanei o 

mobili), si possono utilizzare cisterne posizionate all’esterno, munite di vasca di contenimento 

adeguata alla quantità del contenuto rispettando la normativa vigente 

 per l’installazione di impianti elettrici d’illuminazione far riferimento alla normativa relativa ai 

luoghi e ambienti di lavoro con pericolo di esplosiuone e incendio, evitando categoricamente 

impianti improvvisati 

 verificare l’esistenza, e l’efficienza dei sistemi di estinzione presenti (idranti, estintori, ecc...) 

 verificare la presenza di idonea segnaletica di prescrizione e sicurezza nelle immediate vicinanze 

del deposito 

 affiggere i numeri telefonici relativi al pronto intervento da attivare in caso di necessità 



MISURE DI EMERGENZA 

 il personale addetto, deve essere informato sulla eventuale presenza di situazioni di rischio, 

interferenti con l’attività svolta e sui comportamenti da adottare su come affrontare le eventuali 

situazioni di emergenza 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 guanti 

 calzature di sicurezza 

 abbigliamento protettivo 

 elmetto 

 autorespiratori 

 abbigliamento ignifugo 


